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	Nr: 157
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

FJ CP-49E P2 STARTUP BLEACHFIX B 661ML
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SLPPT-08

	Handelsnaam : FJ CP-49E P2 STARTUP BLEACHFIX B 661ML
	Productcode: NVT

	NATO-benaming : NVT
	NSN: NVT

	Omschrijving en gebruik : Fotografische oplossing.

	Uitzicht : Vloeistof
	Kleur : --
	Geur : --

	Symbool : NVT
	ADR-klasse : NVT
	UN-Nr : NVT
	Vlampunt : NVT

	R-zinnen : NVT
	S-Zinnen : NVT
	Cas-nummer : NVT

	Gevaarlijke bestanddelen : Amonium bisulfaat: 1-5%

	Risico-identificatie:
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Te lange aanraking kan leiden tot allergische reactie van personen met een gevoelige huid.

	PREVENTIE
	
	BLUSMIDDELEN –

EERSTE HULPMAATREGELEN

	Bij brand ademhalingstoestel aantrekken.
	BRAND/EXPLOSIE
	Water, waternevel, kooldioxide, schuim, bluspoeder.

	In de meeste omstandigheden dient adembescherming niet nodig te zijn. Voorzie wel een goede algemene ventilatie.
	INADEMING
	Breng slachtoffer in de frisse lucht .

Een arts raadplegen. 

	Vermijd contact met de huid.

Draag geschikte werkkledij en chemisch bestendige handschoenen (nitril) (indien nodig een chemisch bestendige schort).
	HUIDCONTACT
	De huid onmiddellijk met veel water spoelen gedurende minstens 15 Min terwijl verontreinigde kleding wordt verwijderd.
Bij aanhoudende irritatie arts raadplegen.

	Vermijd contact met de ogen.

Gebruik een veiligheidsbril met zijkleppen indien de kans op spatten bestaat.
Steeds oogspoelmiddel in de nabijheid hebben.
	OOGCONTACT
	Spoel de ogen onmiddellijk en voortdurend met stromend water gedurende minstens 15 Min. Raadpleeg een arts.

	Niet eten, drinken en roken op de arbeidsplaats.

De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.
	INSLIKKEN
	Mond spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen of naar ziekenhuis voeren.

	Hanteren in overeenstemming met goede industriële hygiëne- en veiligheidspraktijken.
Bewaren in goed gesloten verpakking in een droge koele en geventileerde ruimte.
Voorzichtig behandelen om lekkages te voorkomen. De temperatuur van de opslagplaats moet hoger liggen dan +5°C. Houd het product verwijderd van reductantia.
	OPSLAG & HANTERING
	Lozingen dienen te worden ingedamd door en bedekt met een geschikt absorberend materiaal voor verwijdering. Voorkom lozing op de grond, in waterlopen en in grondwater. Afvoeren als gevaarlijk afval.



	Gevaarssymbool:
	
	Etiket ADR: 
	NVT

	Opsteller: 1Sgt H. CHOUBANE
	Preventieadviseur: Cdt J-M MAES
	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

	Handtekening:
	Handtekening:
	Handtekening:

	( Infirmerie: 9-2400-4599
	( Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000


Bij medische interventie steeds MSDS voorleggen aan medisch personeel









