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Defensie
	Nr: 031
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

STRONG
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SLPPT-08

	Handelsnaam : STRONG
	Productcode: NVT

	NATO-benaming : NVT
	NSN: NVT

	Omschrijving en gebruik : Industriële ontstopper.

	Uitzicht : Olieachtige vloeistof 
	Kleur : Roze
	Geur : Kenmerkend

	Symbool : C
	ADR-klasse : 8
	UN-Nr : 1830
	Vlampunt : NVT

	R-zinnen : 35 
	S-Zinnen : 1/2, 26, 30, 36/37/39, 45
	Cas-nummer : NVT

	Gevaarlijke bestanddelen : Zwavelzuur >80%.

	Risico-identificatie:
Bijtend voor de ogen en de huid. Veroorzaakt ernstige brandwonden. Ernstig risico bij doorslikken.

	PREVENTIE
	
	BLUSMIDDELEN –

EERSTE HULPMAATREGELEN

	Niet ontvlambaar.
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BRAND/EXPLOSIE
	CO2, Schuim, Poeder
Contact met metalen vermijden.

	Zorg voor voldoende ventilatie.
	INADEMING
	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Houd het slachtoffer rustig. Een arts raadplegen.

	Vermijd contact met de huid. Draag geschikte beschermingskledij en chemisch  bestendige handschoenen en afhankelijk van het gebruik chemisch bestendige schort en laarzen.
	HUIDCONTACT
	Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Huid spoelen met veel water en onmiddellijk arts raadplegen.

	Contact met de ogen vermijden. Chemische bestendige stofbril of gelaatbescherming met veiligheidsbril. Veiligheids- en oogdouches voorzien.
	OOGCONTACT
	Eerst overvloedig spoelen met water. Vaak met de oogleden knipperen en onmiddellijk naar ziekenhuis voeren.

	Niet eten, drinken en roken op de arbeidsplaats.

De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.
	INSLIKKEN
	De mond spoelen. Niet laten braken Onmiddellijk naar ziekenhuis brengen en de arts de verpakking, etiket en veiligheidsinformatieblad tonen.

	Vermijd onnodige blootstelling.

Indien buiten gebruik vaten gesloten houden. Niet bewaren in een aan corrosie onderhevig metaal. Product behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid. Opslaan en behandelen alsof er steeds een gezondheidsrisico bestaat. Nooit water in deze vloeistof gieten.
	OPSLAG & HANTERING
	De gemorste stof met geschikt absorberend materiaal opnemen en in een geschikte bak of vat deponeren. Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing op de grond, in waterlopen,  het grondwater of rioleringen.

	Gevaarssymbool:
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	Etiket ADR: 
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	Opsteller: 1Sgt H. CHOUBANE
	Preventieadviseur: Cdt J-M MAES
	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

	Handtekening:
	Handtekening:
	Handtekening:

	( Infirmerie: 9-2400-4599
	( Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000


Bij medische interventie steeds MSDS voorleggen aan medisch personeel.
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C: CORROSIEF
R-zinnen.

R 35
Veroorzaakt ernstige brandwonden.
S-zinnen.

S 1/2
Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
S 26
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
 
deskundig medisch advies inwinnen.
S 30
Nooit water in deze stof gieten.

S 36/37/39
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermings-
 
middel voor de ogen/het gezicht.

S 45
Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen
 
(Indien mogelijk hem dit etiket tonen)

ADR.
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Klasse:
8

Gevaarsklasse:
80

UN-Nr:
1830
Groep:
II

Juiste vervoersnaam: Zwavelzuur.






