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SLPPT-08

	Handelsnaam : EURO URINOX
	Productcode: NVT

	NATO-benaming : NVT
	NSN: NVT

	Omschrijving en gebruik : Vloeibare ontstopper voor urinoirleidingen.

	Uitzicht : Vloeibaar 
	Kleur : Lichtblauw.
	Geur : Kenmerkend

	Symbool : C
	ADR-klasse : 8
	UN-Nr : 3264
	Vlampunt : NVT

	R-zinnen : 35, 52/53
	S-Zinnen : 2/1, 26, 29, 36/37/39, 45, 61
	Cas-nummer : NVT

	Gevaarlijke bestanddelen : Kopersulfaat: 0,1-0,9% / Salpeterzuur: 25-50%.

	Risico-identificatie: Veroorzaakt ernstige brandwonden. Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Gevaarlijke reactie met organische stoffen.

	PREVENTIE
	
	BLUSMIDDELEN –

EERSTE HULPMAATREGELEN

	Product zelf is onbrandbaar.
	BRAND/EXPLOSIE
	Geen te mijden blusmiddelen.

	Zorg voor voldoende ventilatie.
Geen speciale voorzorgsmaatregelen.
	INADEMING
	Bij ernstige of aanhoudende stoornissen in frisse lucht brengen, rustig houden en arts raadplegen.

	Vermijd contact met de huid. 

Draag geschikte werkkleding en chemisch bestendige handschoenen.
	HUIDCONTACT
	Verontreinigde kledij uittrekken. Huid spoelen met veel water en onmiddellijk arts raadplegen.

	Vermijd contact met de ogen.
Draag een nauwsluitende veiligheidsbril met zijbescherming.
	OOGCONTACT
	Onmiddellijk grondig en langdurig (minstens 15 min) spoelen met veel water en arts raadplegen.

	Niet eten, drinken op de arbeidsplaats.

De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zeep en water, dan pas eten, drinken of het werk verlaten.
	INSLIKKEN
	Mond spoelen en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren.

	Opslaan in een koele, goed geventileerde vorstvrije ruimte. Steeds in originele goed gesloten verpakking opslaan. Geen metalen verpakkingen gebruiken. Voorzichtig behandelen om lekkages te vermijden.
	OPSLAG & HANTERING
	Bij uitgebreid morsen het product indammen zodat het materiaal niet in de riolering, openbare water of het oppervlaktewater terecht komt. De gemorste hoeveelheid opnemen met een geschikt absorberend middel en via een geschikte afvalcontainer afvoeren als gevaarlijk afval.

	Gevaarssymbool:
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	ETIKET ADR:
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	Opsteller: 1Sgt H. CHOUBANE
	Preventieadviseur: Cdt J-M MAES
	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

	Handtekening:
	Handtekening:
	Handtekening:

	( Infirmerie: 9-2400-4599
	( Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000


Bij medische interventie steeds MSDS voorleggen aan medisch personeel.
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ZEER LICHT ONTVLAMBAAR
R-zinnen.

R 35
Veroorzaakt ernstige brandwonden.
R 52/53
Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op
 
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-zinnen.

S 1/2
Achter slot en buiten bereik van kinderen houden
S 26
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
 
deskundig advies inwinnen.
S 29
Afval niet in de gootsteen werpen.

S 36/37/39
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een
 
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

S 45
In geval van een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts

 
raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

S 61
Voorkom lozing in het milieu.

ADR
[image: image4.wmf]8. CORROSIEVE STOFFEN
Klasse:
8
Gevaarsklasse:
80
UN-Nr:
3264
Groep:
II
Vervoersnaam:
Bijtende zure anorganische vloeistof, N.E.G., mengsel met salpeterzuur.
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